
DEVIS TECHNIQUE 
Mis à jour janvier 2022

SALLE

Capacité Parterre 616
Balcon 268
Demi-salle 383
Cabaret sur scène 212
Loggias parterre 36
Loggias balcon 40

Total 960

 Services Service de bar au parterre et au balcon
Service de vestiaire
Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique Mike Cusson
 Téléphone 819-477-5518 #240
 Cellulaire 819-818-7052
 Courriel mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

Responsable de la location Caroline Garneau
 Téléphone 819-477-5518 #230
 Courriel cgarneau@artsdrummondville.com

Heures de spectacle Après-midi à 15h
En soirée à 20h
Les dimanches à 19h
Le théâtre à 19h30

Durée des entractes 20 minutes

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour
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HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’
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LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser
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ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      23 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      25 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      4 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000
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ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
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ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
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ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour
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HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’
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LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser
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ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      23 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      25 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      4 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
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ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
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ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour
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HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      1 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’
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LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      22 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      24 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      8 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
      

 

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
      
      

 

7

ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic Up-DownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour

 
2

HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’

 

3

LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      23 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      25 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      4 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
      

 

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
      
      

 

7

ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour

 
2

HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’

 

3

LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles 1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
1 console ETC ION avec subwing 20
1 console ETC Express 72/144
1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés  Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
à Jardin OU cour

1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
à Jardin OU cour 

Gélatines Nos gels sont de marque LEE

Booms 8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands 22

Projecteurs de poursuite 2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH) 32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène  16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
22 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

24 x Fresnels Strand / 1 k
8 x Fresnels Selecon / 1 k
12 x Fresnels Strand / 2 k
8 x Fresnels Selecon / 2 k

30 x Par 64 Médium
12 x Par 64 Narrow

4 x Barres à six Par 64 Médium
4 x Barres à six Par 64 Narrow
8 x Barres ACL

16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
      

 

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
      
      

 

7

ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour

 
2

HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’

 

3

LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      23 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      25 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      4 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles 1 x Yamaha QL5 
1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH) 6 x L’Acoustics ARCS (tops)
2 x L’Acoustics SB28 (subs)
2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs 8 x L’Acoustics 12XT
2 x L’Acoustics 112P
2 x L’Acoustics X15 HiQ
1 x L’Acoustics LA4X
1 x L’Acoustics LA12X
4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes) 1x RIO 3224D
1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
2 x sub-snake 12 paires 25‘
1 x 12 paires 50’
1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones 15 x K&M noir (Grands)
10 x K&M Noir (petits)
3 x Atlas base ronde noir

Communications 1 x Base Telex sans-fil BTR-800
3 x Belt pack TR-800
6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
2 x V-Box KB-702 (biscuit)
Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
      
      

 

7

ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour

 
2

HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      2 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’

 

3

LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      23 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      25 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      4 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
      

 

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones 8 x Shure SM 58
8 x Shure SM 57
2 x Shure BETA 58 A
2 x Shure BETA 57 A
2 x Shure SM 81
2 x Shure BETA 91
4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
1 x Shure BETA 52
5 x Sennheiser e904
3 x Audix D1
4 x Shure MX-202
2 x Neumann KM 184
2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
2 x Rode NT-5
1 x Rode NTG2
1 x Behringer ECM 800
3 x Crown PCC 160
2 x Sennheiser 421
2 x C-Ducer CPS/8
2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
1 x Audio-Technica ATM 25
1 x Audio-Technica ATM 35
4 x Lavalier Shure WL93
8 x DI Radial JDI
4 x DI Radial J48
2 x DI BSS AR 116

Sans-fils 3 x Shure UR24D (bases double)
4x Bâton H4 BETA 58
6 x Belt Pack UR1-H4
6 x Casques BETA 53 (tan)
1 x Shure U4D (Base double)
2 x Bâton SM 58

7

ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo    Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
      Lentille USL-901 (short throw)
      Lentille SD-903W (Médium Throw)
      
Télévisions et moniteurs   2 x TV 85’’ sur roule�es
      2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
      2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
      2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo)   1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
      1 x ATEM mini pro
      1 x Kramer VP774
      1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
      1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo    4 x Panasonic CX-350
      1 x Canon XA40
      1 x Insta 360

Caméra DSLR    1 x Sony A7S Mark III
      1 x Canon 80D

Convertisseurs    4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
      1 x Blackmagic UnDownCross HD 
      2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
      1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil
Accessoires
      4 x Tripod _________
      4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
      1 x DJI Ronin-S
      1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées   
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DEVIS TECHNIQUE
Novembre 2021

SALLE

 Capacité    Parterre   616
      Balcon    268
      Demi-salle   383
      Cabaret sur scène  212
      Loggias parterre  36
      Loggias balcon  40

      Total    960

 Services    Service de bar au parterre et au balcon
      Service de vestiaire
      Service de bille�erie

TECHNIQUE

 Directeur technique   Mike Cusson
 Téléphone    819-477-5518 #240
 Cellulaire    819-818-7052
 Courriel    mikec@artsdrummondville.com

LOCATION DE SALLE

 Responsable de la location  Caroline Garneau
 Téléphone    819-477-5518 #230
 Courriel    cgarneau@artsdrummondville.com

 Heures de spectacle   Après-midi à 15h
      En soirée à 20h
      Les dimanches à 19h
      Le théâtre à 19h30 

 Durée des entractes   20 minutes

 

1

SCÈNE

 Dimensions    Largeur du cadre de scène    40’10’’ (13 m)
      Hauteur du cadre de scène    19’4’’ (6 m)  
      Distance de l’avant-scène au mur du fond  57’5’’ (17.5 m)
      Distance du point zéro au mur de fond  57’7’’ (15.72 m)
      Distance du point zéro à l’avant de la scène 5’8’’ (1.72 m)
      Largeur du mur jardin au mur cour   80’ (24.4 m)
      Hauteur du grid     45’5’’ (13.84 m)
       Hauteur sous les porteuses    42’9’’ (13.03 m)

 Revêtement    Linoléum noir sur contre-plaqué avec suspension

 Caniveaux    Réseau de caniveaux ceinturant la scène et reliant la régie
      technique par jardin et cour

 *Note : Les plans de scène sont disponibles en format CAD et PDF dans l’onglet salles et services
 au : artsdrummondville.com

DÉBARCADÈRES

 Emplacement    Arrière-scène au même niveau à 30’ (9 m) de l’accès à la scène
 
 Type     Quai niveleur à la porte #6 et un quai standard à la porte #5

 Nombre    2 débarcadères côte-à-côte

CINTRES

 Type de porteuses   Motorisées à vitesse variable
      Motorisées avec 40 circuits LX 2,4 kw
      Manuelles à contrepoids avec pains de 40 lbs et 20 lbs

 Nombre    9 porteuses motorisées à vitesse variable 
      6 porteuses motorisées avec 40 circuits LX
      29 porteuses manuelles

 Charges maximum   Porteuses motorisées : 1000 lbs (450 kg)
      Porteuses motorisées LX : 1500 lbs (640 kg)
      Porteuses manuelles : 1000 lbs (450 kg)

 Longueur des porteuses  50’8’’ (15.5 m)

 Poste de contrôle    Sur scène côté cour

 
2

HABILLAGE DE SCÈNE

 1 x Frise maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau maison en velours de couleur prune
 1 x Rideau mi-scène en velours noir
 1 x Rideau de fond de scène en velours noir
 1 x Cyclorama en coton blanc
 8 x Paires de pendrillons en velours noir    25’ x 13‘ (7.62 m x 3,96 m)
 7 x Frises en velours noir     45’ x 14‘ (13,76 m x 4,26 m)
 Allemandes en velours noir sur rail à jardin et cour

EMPLACEMENT DE LA RÉGIE

 Au centre de la salle 
 Rangées Q et R
 50’ (15.24 m) du point zéro
 Terminaux : DMX (4), AUDIO, BNC, CAT-5 (7) ET CLEAR-COM

ACCESSOIRES DE SCÈNE

 Lutrins    10 lutrins de musicien avec lampes (possibilité de 50)
      1 lutrin de maître de cérémonie

 Chaises    250 chaises pliante rembourrées sans accoudoir
      4 tabourets (possibilité de 20)
      1 tabouret d‘humoriste en bois, noir.

 Praticables    10 praticables 4’ x 8‘ (1,2 m x 2,4 m)
      H : 6’’ / 12‘’ / 18‘’ / 24‘’

CONQUE D’ORCHESTRE 

 Modèle    Wenger Forte avec éclairage intégré au plafond

 Dimensions    10 panneaux roulants au sol de  8’ x 20’ (2,4 m x 6 m)
      3 panneaux de plafond accrochés sur les porteuses : 9-16-24

PIANOS

 1 x Fazioli, modèle F308 - 10’
 1 x Steinway, Modèle D - 9’
 1 x Kawaï - 5’

 

3

LOGES

 Les loges sont situées en arrière-scène au même niveau
 2 grandes loges pour 12 personnes
 2 loges pour 6 personnes
 2 loges pour 2 personnes
 1 salon Vert avec cuisine�e, frigo et autres commodités

BUANDERIE

 1 laveuse
 1 sécheuse
 2 défroisseurs à vapeur
 2 fers à repasser

 

4

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Consoles     1 console Grand MA3 on PC avec fader wing
      1 console ETC ION avec subwing 20
      1 console ETC Express 72/144
      1 console ETC Smartfade 1248

Connecteurs utilisés    Twist-Lock 3 HBL 2710 / 20 ampères - 120 volts

Alimentation électrique (panneaux) 1 x 400 ampères 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage  
      à Jardin OU cour

      1 x 200 ampères 120-208 volts, 3 phases pour le son
      à Jardin OU cour 

Gélatines     Nos gels sont de marque LEE

Booms      8 x bases avec tuyaux de 12’

Floor stands     22

Projecteurs de poursuite   2 x Robert Julia Lucy 1200 wa�s

Projecteur de façade (FOH)   32 Lekos ETC S4 Zoom 15-30 (750 wa�s)

Projecteur de scène    16 x Lekos ETC S4 / 50 degrés
      22 x Lekos ETC S4 / 36 degrés
      28 x Lekos ETC S4 / 26 degrés
      6 x Lekos ETC S4 / 19 degrés

      24 x Fresnels Strand / 1 k
      8 x Fresnels Selecon / 1 k
      12 x Fresnels Strand / 2 k
      8 x Fresnels Selecon / 2 k

      30 x Par 64 Médium
      12 x Par 64 Narrow

      4 x Barres à six Par 64 Médium
      4 x Barres à six Par 64 Narrow
      8 x Barres ACL

      16 x Colorado Quad Zoom

Leds panels (pour captation vidéo)  3 x Led panel GVM 8000

 5

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Consoles     1 x Yamaha QL5 
      1 x Yamaha M7CL 48

Système de son de façade (FOH)  6 x L’Acoustics ARCS (tops)
      2 x L’Acoustics SB28 (subs)
      2 x L’Acoustics KIVA (front-fill)
      2x L’Acoustics KIVA (délais sous-balcon)
      3 x L’Acoustics LA4 (amplification ARCS et KIVA)
      1 x L’Acoustics LA8 (amplification SB28)

Système de son moniteurs   8 x L’Acoustics 12XT
      2 x L’Acoustics 112P
      2 x L’Acoustics X15 HiQ
      1 x L’Acoustics LA4X
      1 x L’Acoustics LA12X
      4 x Crown Macrotech

Multipaires (snake et sub-snakes)  1x RIO 3224D
      1 x 50 paires avec stage box + split moniteur
      2 x sub-snake 12 paires 25‘
      1 x 12 paires 50’
      1 x 12 paires 75‘

Pieds de microphones   15 x K&M noir (Grands)
      10 x K&M Noir (petits)
      3 x Atlas base ronde noir

Communications    1 x Base Telex sans-fil BTR-800
      3 x Belt pack TR-800
      6 x Belt pack Clear Com RS-601 (filaire)
      4 x Belt pack Clear Com RS-701 (filaire)
      2 x V-Box KB-702 (biscuit)
      Plusieurs casques avec 1 ou 2 oreille�es au choix.
      

 

6

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION SUITE

Microphones     8 x Shure SM 58
      8 x Shure SM 57
      2 x Shure BETA 58 A
      2 x Shure BETA 57 A
      2 x Shure SM 81
      2 x Shure BETA 91
      4 x Shure BETA 98 (possibilité de 2 sans-fil)
      1 x Shure BETA 52
      5 x Sennheiser e904
      3 x Audix D1
      4 x Shure MX-202 
      2 x Neumann KM 184
      2 x Aston Microphones Spirit Multi-pa�erns
      2 x Rode NT-5
      1 x Rode NTG2
      1 x Behringer ECM 800
      3 x Crown PCC 160
      2 x Sennheiser 421
      2 x C-Ducer CPS/8
      2 x Audio-Technica AT 857 (podium)
      1 x Audio-Technica ATM 25
      1 x Audio-Technica ATM 35
      4 x Lavalier Shure WL93
      8 x DI Radial JDI
      4 x DI Radial J48
      2 x DI BSS AR 116

Sans-fils     3 x Shure UR24D (bases double)
      4x Bâton H4 BETA 58
      6 x Belt Pack UR1-H4
      6 x Casques BETA 53 (tan)
      1 x Shure U4D (Base double)
      2 x Bâton SM 58
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ÉQUIPEMENT VIDÉO

Projecteur vidéo Hitachi WPX 9210 8500 Lumens
Lentille USL-901 (short throw)
Lentille SD-903W (Médium Throw)

Télévisions et moniteurs 2 x TV 85’’ sur roule�es
2 x TV 70’’ accrochées au murs de la salle
2 x Moniteurs Datavidéo TLM-170L
2 x Lilliput 7’’ field monitor

Mixer (switcher vidéo) 1 x Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
1 x ATEM mini pro
1 x Kramer VP774
1 x Blackmagic HyperDeck Studio (recorder SSD)
1 x Blackmagic UltraStudio HD mini (capture)

Caméra vidéo 4 x Panasonic CX-350
1 x Canon XA40
1 x Insta 360

Caméra DSLR 1 x Sony A7S Mark III
1 x Canon 80D

Convertisseurs 4 x Blackmagic SDI/HDMI 3G Bidirectionnel
1 x Blackmagic Up-DownCross HD
2 x JTECH HDBT/HDMI  Model : JDT4K70 (transmi�er + receiver)
1 x Kit Hollyland MARS 300 Pro Transmission HDMI sans-fil

Accessoires
4 x Tripod E-Image GA752S
4 x Varizoom Stealth LX (contrôle au pouce pour CX-350)
1 x DJI Ronin-S
1 X Camvate rig pour caméra à l’épaule avec 2 poignées  
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